
チェーンソー・車両系木材伐出機械を用いた
伐木造材・集材作業に関する
作業計画の作成テキスト

作業計画作成ガイド

林災防のテキスト　　　　のご案内

　平成25年11月29日及び平成31年２月12日の改正労働安全衛生規則の公布、

令和２年1月31日の 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」

の発出により、 チェーンソーを用いた伐木等作業や車両系木材伐出機械作業を行

う場合には、 作業計画を作成するとともに、 その作業計画に基づく作業の指揮を

行う作業指揮者を選任することが求められることとなりました。

　このため、 標記テキストでは、 チェーンソーを用いた伐木等作業に関する作業計

画の作成方法及び作業指揮者の役割と職務内容等を分かり易く解説しています。

新刊本

第１章　作業計画の作り方（グループ演習）

1 作業計画の作成概要

作業指揮者の
作業指揮

PDCAサイクルで
より安全作業

調査及び記録に基づく
リスクアセスメント

作業計画

①　チェーンソー伐木等作業の安全
に関するガイドラインの６⑴「調
査及び記録」の調査項目等につい
て現地の調査を実施。
②　車両系木材伐出機械作業につい
ても安衛則第151条の88に基づき
実施。

①　事前調査の結果を踏まえ、労働
安全衛生法第28条の２第１項及び
伐木等作業ガイドラインの６⑵
「リスクアセスメント及びその結
果に基づく措置の実施等」に基づ
き行う。（危険の洗出しは事前調
査結果を踏まえ、想像力を働かせ
て洗い出しを行うことが重要）
②　低減対策は作業計画に反映し全
員で共有する。

①　伐木等作業ガイドラインの６⑶「作業計画」に
基づき、作業システム構成事例を参考に、伐木等
作業と車両系木材伐出機械作業を組合せ、効果的
かつ効率的な作業計画を作成する。
②　作業計画に事前調査及び計画した作業システム
を踏まえたリスクアセスメントの実施により導き
出した低減対策を反映。
　併せて、緊急連絡体制も反映。
③　使用するチェーンソーの振動工具作業計画書中
の１日の「振動ばく露時間」を本作業計画の作業
期間に反映。

　作業計画は、一度作ってそれで終
わりではない。綿密に事前調査を行
い、リスクアセスメントを行って低
減対策を行い、作業計画に反映させ
たとしても、実施段階で必ず不備な
点等が顕在化する。
　そこで再度見直し、PDCAサイク
ルにより、改善を図ることが重要。

調査及び記録（事前調査）

第２編　事例演習
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2 効率的・効果的な作業計画の作成

3 事例演習の実施に当たって
⑴　１グループ３～５人程度のグループ分けとし、リーダと書記を選出します。
⑵　事例演習の時間は、発表時間等を含めて120分程度を目安とします。
⑶　作業計画を作成するに当たっては、以下に従って作成します。
⑷　作成に必要な様式は次の３つです。

　「事前調査野帳」（P.74を参照）
　「事前調査を踏まえた簡易リスクアセスメント記録書」（P.75を参照）
　 「チェーンソーを用いた伐木等作業及び車両系木材伐出機械作業に関する作業計画」
（P.78～P.79を参照）
　（参考）「機械集材装置作業計画」（P.80～P.81を参照）

作業システムもいろいろな組合せがある。これに対応した作業計画を作ろう。

⑴　作業計画は、チェーンソーを用いた伐木等作業や車両系木材伐
出機械作業を行う場合などに作成することとなっている。
　　しかし、伐木等作業現場では、多くの場合、作業システムとし
てチェーンソーを用いた伐木等作業と車両系木材伐出機械作業の
組み合わせになっている。
　　このため、２つの作業を組み合わせた「チェーンソーを用いた
伐木等作業及び車両系木材伐出機械作業に関する作業計画」とし
て作成することが効果的・効率的な作業計画といえる。
⑵　リスクアセスメントは、現地調査及び森林作業道の路線計画と作業システム構築
が決まった後に行うことが望ましい。

チェーンソー伐木等作業
と車両系木材伐出機械作
業の作業計画は組み合わ
せたものがより効果的・
効率的だよ。

伐倒作業 集材作業 造材作業 集積作業 集材作業 トラック輸送

機械集材装置
（作業計画は別途）

（注）　伐木等作業ガイドラインにおいても「現場の実態等
を踏まえ、伐木等作業に加え、車両系木材伐出機械そ
の他の作業を行うために定める作業計画と合わせて、
一の様式とすることも可能である。」とされている。

　　　なお、林業架線作業（機械集材装置）については、作
業計画の事項も支柱、ワイヤロープ、中央垂下比等、調
査事項は車両系木材伐出機械とは内容を異にしている
面があるため、別途「機械集材装置作業計画」を作成す
る。

第１章　作業計画の作り方
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